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Ergénzend zum zeichnerischen Teil gelten die folgenden planungsrechtlichen Festsetzungen,
ortlichen Bauvorschriften und Hinweise:

[.2.1

1.2.2

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (8 9 BauGB i.V.m. 8§ 1-22 BauNVO)

Rechtsgrundlagen
BauGB Baugesetzbuch in der zum Satzungsbeschluss gliltigen Fassung

BauNVO Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. Januar 1990 (BGBI. | S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom
11. Juni 2013 (BGBI. | S. 1548) geandert worden ist

PlanzV 90 Planzeichenverordnung in der zum Satzungsbeschluss gultigen Fassung

GemO § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wirttemberg in der zum Satzungsbe-
schluss gultigen Fassung

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 5 BauGB i.V.m. 8§ 1-15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet WA (8§ 4i.V.m. § 1 BauNVO)

In den Allgemeinen Wohngebieten WA sind folgende Nutzungen zulassig:

1.  Wohngebaude (Abs. 2 Nr. 1),

2. die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storende Handwerksbetriebe (Abs. 2 Nr. 2) und

3. Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche und sportliche Zwecke
(Abs. 2 Nr. 3).

Ausnahmsweise kdnnen zugelassen werden:
1. Anlagen fur Verwaltungen (Abs. 3 Nr. 3),

Gem. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sind nicht zulassig:

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes (Abs. 3 Nr. 1),

2. sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe (Abs. 3 Nr. 2),
3. Gartenbaubetriebe (Abs. 3 Nr. 4) und

4. Tankstellen (Abs. 3 Nr. 5).

Flachen fir den Gemeinbedarf (8 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Auf den Gemeinbedarfsflachen sind folgende Nutzungen zulassig:

1. Einrichtungen und Anlagen fir soziale Zwecke,
2. Einrichtungen und Anlagen fur sportliche Zwecke mit der Zweckbestimmung ,Bolz-
platz®.

Maf3 der baulichen Nutzung (8 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, 8§ 16-21a BauNVO)

Grundflachenzahl (GRZ)

Die Grundflachenzahl nach § 17 Abs. 1 BauNVO i.V.m. § 19 BauNVO ist im zeichneri-
schen Teil durch Planeinschrieb festgesetzt.

Hohe der baulichen Anlagen

Die maximale HOhe baulicher Anlagen nach § 18 Abs. 1 BauNVO ist im zeichnerischen
Teil durch Planeinschrieb festgesetzt.
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[.4.1

1.4.2

1.5.1

1.5.2

1.5.3

Fir die maximale Hohe der baulichen Anlagen wird unter Bezug auf § 18 Abs. 1 BauNVO
als unterer Bezugspunkt die Oberkante der zugehérigen ErschlieRungsstrale in der stra-
Renzugewandten Mitte des Gebaudes festgesetzt.

Als Bezugspunkt fir die maximale Gebaudehdhe (GH) ist der héchste Punkt der Dach-
haut, inkl. Attika bei Flachdach bestimmt. Bei der baulichen Anlage des ,Parkdecks® ist als
Bezugspunkt fir die maximale Gebaudehdhe (GH) der hochste Punkt der Bristung der
zweiten, nicht Uberdachten Parkebene bestimmt.

Als Bezugspunkt fir die maximale Traufhohe (TH) ist bei Satteldach der Schnittpunkt der
Aulenwand mit der Dachhaut, bei Pultdach bis zum Schnittpunkt der niedrigeren Aul3en-
wand mit der Dachhaut und bei Flachdach bis zur Attikahdhe der Aullenkante des Ge-
baudes.

Bei Ausbildung eines Flachdaches ist zusatzlich zu beachten, dass der Abstand zwischen
der Attika und der Aulienwand des Dachgeschosses in einem Verhaltnis von 1:1 von der
AuRenkante des Gebaudes zurlcktreten muss.

Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

Die Uberbaubaren Grundsticksflachen sind im zeichnerischen Teil durch Baugrenzen
nach § 23 BauNVO festgesetzt. Sie gelten nach § 16 Abs. 5 BauNVO auch unterirdisch.
Ein Hervortreten von untergeordneten Bauteilen in geringfigigem Ausmal ist zulassig.

Flachen fur Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 Alt. 1 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 BauGB
und § 14 BauNVO)

Flachen fur Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen
nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb und aufRerhalb der festgesetzten Baugrenzen
zulassig.

Flachen fir Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften flr die Nutzung von
Grundstucken erforderlich sind, und untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im
Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und in-
nerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten Umgrenzung von Flachen mit der
Zweckbestimmung ,Na“ zuldssig. Innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten Um-
grenzung von Flachen mit den Zweckbestimmungen ,GSt* und ,,GGa“ sind Nebenanlagen
zulassig, wenn sie in Verbindung mit Garagen / Carports optisch einheitlich gestaltet wer-
den.

Flachen fir Stellplatze (Kraftfahrzeuge) und Garagen mit ihren Einfahrten sowie
Gemeinschaftsanlagen (8 9 Abs.1 Nr. 4 Alt. 2 und Nr. 22 BauGB i.V.m. 8§ 12 und 21a
BauNVO)

Garagen und Carports sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und innerhalb der
im zeichnerischen Teil festgesetzten Umgrenzung von Flachen flir Garagen und Carports
mit der Zweckbestimmung ,GGa“ zulassig. Carports sind offene Garagen, die ein aufge-
stédndertes Dach aufweisen und mindestens an einer Seite gedffnet sind.

Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sind nur innerhalb der festgesetzten Baugrenzen und
innerhalb der im zeichnerischen Teil festgesetzten Umgrenzung von Flachen mit den
Zweckbestimmungen ,GSt* und ,GGa“ zulassig.

Zu- und Abfahrtsbereiche sind innerhalb und auRerhalb der im zeichnerischen Teil festge-
setzten Umgrenzung von Flachen mit den Zweckbestimmungen ,GSt“ und ,GGa“ zulassig
und kdénnen mit den auf Privatgrund liegenden Aufstell- und Bewegungsflachen der Feu-
erwehr Uberlagert werden, sofern sie mit den Belangen der Griinordnung auf den privaten
und offentlichen Grinflachen vereinbar sind.
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1.5.4

1.5.5

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.4

Parkdecks, inkl. der Zu- und Abfahrtsbereiche sind nur innerhalb der im zeichnerischen
Teil festgesetzten Umgrenzung von Flachen mit der Zweckbestimmung ,Parkdeck® zulas-
sig. Ein Parkdeck ist ein befahrbares Gebaude fur das flachensparende Parken von KFZs.
Zulassig ist ein Parkdeck mit einer Zu- und Abfahrt zur Richard-Wagner-Stralle und in
Form einer Sammelgarage mit zwei Etagen, wobei die zweite Etage ohne Uberdachung
auszufuhren ist.

GemaR § 21a Abs. 2 BauNVO sind der Grundstucksflache im Sinne des § 19 Abs. 3
BauNVO Flachenanteile an aullerhalb des Baugrundstiicks festgesetzten Gemein-
schaftsanlagen nicht hinzuzurechnen.

Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

offentliche Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 Alt. 1 BauGB)

Im zeichnerischen Teil sind Verkehrsflachen mit den Zweckbestimmungen ,Stralie®,
,<Fahrradweg“ und ,Gehweg®, sowie Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (ver-
kehrsberuhigter Bereich) auf offentlichen Flachen festgesetzt.

Quartiersplatze (8 9 Abs. 1 Nr.. 11 Alt. 2 BauGB)

Im zeichnerischen Teil sind Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung, hier Quar-
tiersplatze auf 6ffentlichen und privaten Flachen festgesetzt.

Die Flache des Quartiersplatzes mit der Bezeichnung ,Q - Beethovenplatz® soll auf 6ffent-
lichem und privatem Grund angelegt werden. Die o6ffentlichen Flachen sollen als ver-
kehrsberuhigter Bereich ausgestaltet sein. Das Befahren des Kreuzungspunktes Richard-
Wagner-Stral’e - Beethovenstralde ist auf Teilflachen mdglich, wobei der vor dem Privat-
grund gelegene Bereich fir den motorisierten Verkehr lediglich fir besondere Zwecke be-
fahren und genutzt werden kann.

Die Flachen der Quartiersplatze mit den Bezeichnungen ,,Q - Kreuzmattplatz“ und ,Q -
Guggenmosplatz® sollen auf offentlichem Grund angelegt werden. Sie kdnnen lediglich fur
besondere Zwecke befahren und genutzt werden.

Flachen flir das Parken von Fahrzeugen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 Alt. 2 BauGB)

Im zeichnerischen Teil sind Flachen fur das Parken von Fahrzeugen auf offentlichen Fla-
chen mit der Zweckbestimmung ,P - Offentliche Parkflache” festgesetzt.

Anschluss anderer Fldchen an die 6ffentlichen Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11
Alt. 3 BauGB)

Im zeichnerischen Teil sind Einfahrtsbereiche fur die auf Privatgrund liegenden Aufstell-
und Bewegungsflachen der Feuerwehr festgesetzt. In diesen Bereichen sind weder bauli-
che Anlagen, noch Anpflanzungen sowohl auf 6ffentlichem, als auch auf privatem Bereich
zulassig. Es durfen keine MaRnahmen durchgefuhrt werden, die die zur Durchfihrung
wirksamer Ldsch- und Rettungsarbeiten durch die Feuerwehr beeintrachtigen oder ge-
fahrden koénnten. Sperrpfosten und sonstige Absperrungen im Bereich der Feuerwehrzu-
fahrten mussen leicht zu entfernen und mit einer DreikantschlieBung gesichert sein.

Versorgungsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind die Standorte fur zwei Trafostationen
und fur ein Blockheizkraftwerk (BHKW) festgesetzt.
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1.8

1.10

1.10.1

1.10.2

Flachen fir die Abwasserbeseitigung, einschl. der Rickhaltung und Versickerung
von Niederschlagswasser (8 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Das auf Dachflachen und privaten Grundstiicksflachen anfallende Niederschlagswasser
ist auf den Grundstiicken Uber die belebte Bodenzone zu versickern. Die Anlagen sind
gemal DWA-Regelwerk Arbeitsblatt 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Ver-
sickerung von Niederschlagswasser) in Verbindung mit den Arbeitshilfen fur den Umgang
mit Regenwasser in Siedlungsgebieten der Landesanstalt fir Umweltschutz Baden-
Wirttemberg zu planen, zu errichten und zu betreiben.

Entsprechend den értlichen Gegebenheiten sind hierzu Muldenflachen in einer Grofe von
mindestens 13 m? je 100 m? angeschlossener undurchlassiger Flache mit einem Durch-
lassigkeitsbeiwert von = 1 x 10°® m/s vorzusehen.

Alternativ kann die Versickerung auch Uber belebte Bodenzonen gleichwertiger zugelas-
sener Systeme erfolgen. Die einzelfallspezifische Dimensionierung der Versickerungsan-
lage ist entsprechend dem DWA-Regelwerk Arbeitsblatt 138 nachzuweisen.

Die Versickerungsanlagen sind mit Notliberlaufen auszustatten.

Auf die Satzung Uber die 6ffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) der
Stadt Kehl in der jeweils glltigen Fassung wird verwiesen.

Offentliche Griinflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind Grunflachen mit den Zweckbestimmun-
gen ,Parkanlage” und ,Spielplatz* auf 6ffentlichen Flachen festgesetzt.

Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (8 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

MafRnahmen, die zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft entsprechend der artenschutzrechtlichen Abschatzung, die als Anlage der Be-
grindung beigelegt ist, zu realisieren sind:

¢ Die Fallung von Baumen mit Saatkrahen-Nestern ist in Absprache mit der Umweltabtei-
lung der Stadt Kehl und zu Beginn des Oktobers vorzunehmen.

o Bei Abriss von Gebauden oder von anderen baulichen Anlagen ist durch die Untere
Naturschutzbehdrde oder einem sachkundigen Biologen im Vorfeld des Eingriffs zu
prufen, ob sich dort Quartiere von Fledermausen bzw. Fortpflanzungsstatten von Vo-
geln befinden. Der Nachweis der Uberpriifung ist dem Bauantrag beizufiigen. Der ent-
sprechende Abgang ist in gleicher Zahl auf dem Grundstliick oder an benachbarten
Gebauden auszugleichen und im Bauantrag darzustellen. Die Bereitstellung bzw. die
Aufhangung der Nistkasten hat spatestens in der auf den Nutzungsbeginn der bauli-
chen Anlage folgenden Monaten Januar oder Februar zu erfolgen.

e Vor Eingriffen in die westliche AuRRenfreiflache des Flurstlick-Nr. 3035/12 des Plange-
biets ist das Vorhandensein von Mauereidechsen zu Uberprifen. Bei Bedarf ist die
fachgerechte Vergramung der Mauereidechsen in Absprache mit der Umweltabteilung
der Stadt Kehl durchzufuhren.

Weitere MalRhahmen, die zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur

und Landschaft zu realisieren sind:

e Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind insektenfreundliche Leuchtmittel, z.B.
LED-Leuchtmittel oder Natriumdampfhochdrucklampe zu verwenden.
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.11 Mit Geh-, Fahr- oder Leitungsrechten zu belastende Flachen (89 Abs. 1 Nr. 21

BauGB i.V.m. 8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind folgende mit Geh-, Fahr- und/oder Lei-
tungsrechten nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB zu belastende Flachen auf privaten Grund-
stucken fur unterirdische Leitungen festgesetzt (jeweils Gemarkung Kehl):

Nr.im Plan + betroffene Art des ErschlieRungstrager / Berech- Art der
Zweck / Art Flst.-Nr Rechts tigter Berechti-
wec r ~Nr. gung*
1 3035/3 Energieversorger: e
Gasleit 3035/14 GFL-Recht* bnNetze Gmbh. Ereib Erhalt,
asleitung 3035/22 nNetze Gmbh, Freiburg Emeuerung
3035
3035/3
3035/12
3035/13 Energieversorger: Bau,
2__ 3035/14 GEL-Recht* Warmegesellschaft Kehl Betrieb /
Fegi‘;‘ﬂge‘ 3035/16 GmbH & Co. KG Erhalt,
3035/17 Erneuerung
3035/18
3035/19
3035/20
3035/12
3 3035/14 Entsorgung: Betrieb /
verdolter Kanal 3035/15 GFL-Recht* Stadt Kehl /.TDK Erhalt,
(Hirschgraben) 3035/17 a © Erneuerung
3035/22
4 Betrieb /
3035 Entsorgung:
- GFL-Recht* Erhalt,
Abwasser 3035/3 ee Stadt Kehl / TDK
leitung Erneuerung
3035
3035/3
3035/14
. 3035/15 Betrieh /
etrie
3035/17 Versorger:
- GFL-Recht* Erhalt,
Wasser 3035/18 ee Stadt Kehl / TDK
leitung Erneuerung
3035/19
3035/20
3035/21
3035/22
6 ErschlieBung der Grundstlicke Betrieb /
3035/3 GF-Recht* mit den Flst.-Nr. 3035/40-55 Erhalt,
Stralle / Weg Lo
zugunsten der Aligemeinheit Erneuerung
Bau.
7 ErschlieRung des Grundstiicks 5 u. /
3035/3 GF-Recht* mit der Flst.-Nr. 3197/5 etrieb
StralRe / Weg L Erhalt,
zugunsten der Allgemeinheit
Erneuerung
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(Fortsetzung)
Nr.im Plan + betroffene Art des ErschlieBungstréager / Berech- ért der
; erechti-
Zweck / Art Flst.-Nr. Rechts tigter gung**
3035
3035/3
3035/12
8 3035/13 Energieversorger: Bau,
a .
3035/14 Netze Mittelbaden Betrieb /
i GFL-Recht*
Stzgr‘;"f&f)”g 3035/17 GmbH & Co. KG Erhalt,
’ 3035/18 Erneuerung
3035/19
3035/20
3035/22
8b Energieversorger: Bau,
. 3035/14 . Netze Mittelbaden Betrieb /
Stromleitung GFL-Recht GmbH & Co. KG Erhalt,
(20 KV) Erneuerung
3035
3035/3
9 3035/14 Energieversorger: Bau,
. 3035/17 . Deutsche Telekom Technik Betrieb /
Telelt:&r:unl- 3035/18 GFL-Recht GmbH Erhalt,
3035/19 Erneuerung
3035/20
3035/22
3035/10
3035/12
3035/13
. ) Bau,
10 3035/14 Energieversorger: .
3035/17 GFL-Recht* | StadtKehl / Tiefbau Betrieb /
Beleuchtung Erhalt,
3035/18 E
rneuerung
3035/19
3035/20
3035/22

*

[.11.1

GFL-Recht: Geh- / Fahr- / Leitungsrecht

** Art der Berechtigung: Bau, Betrieb / Erhalt, Erneuerung

Bauliche MaRnahmen und Anderungen von bestehenden baulichen Anlagen, sowie
Pflanzungen und deren Anderungen sind mit dem jeweiligen ErschlieBungstrager / Be-
rechtigten und mit dem Eigentimer des jeweiligen Grundstiicks abzustimmen. Es dirfen
keine MalRnahmen durchgefuhrt werden, die den Bestand oder Betrieb der Leitungen
bzw. der Nutzung beeintrachtigen oder gefahrden.

Gasleitung (Nr. 1 im Plan)

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 1,50 m

Breite zur Leitungsmitte fir die zuvor genannten Leitungstrassen festgesetzt.
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1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.11.5

1.11.6

1.11.7

.12
1.12.1

1.12.2

1.13

1.13.1

1.13.2

Fernwarmeleitung (Nr. 2 im Plan)

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 1,50 m
Breite zur Leitungsmitte fir die zuvor genannten Leitungstrassen festgesetzt.

verdolter Regenwasserkanal (Hirschgraben) (Nr. 3 im Plan)

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 3,00 m
Breite zur Leitungsmitte fur die zuvor genannte Leitungstrasse festgesetzt.

Abwasserleitung (Nr. 4 im Plan)
Misch-Kanal bzw. im siudl. Teil getrenntes System (SW + RW)

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 2,50 m
Breite zur Leitungsmitte fur die zuvor genannten Leitungstrassen festgesetzt.

Wasserleitung (Nr. 5im Plan)

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 1,50 m
Breite zur Leitungsmitte fir die zuvor genannten Leitungstrassen festgesetzt.

Stromleitung

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 0,50 m
Breite zur Leitungsmitte bei Niederspannungsleitungen (0,4 KV) und jeweils 0,60 m bei 20
KV-Leitungen flr die zuvor genannten Leitungstrassen festgesetzt.

Telekommunikationsleitung

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB wird der erforderliche Schutzstreifen von jeweils 0,50 m
Breite zur Leitungsmitte fir die zuvor genannten Leitungstrassen festgesetzt.

Verbrennungsverbot luftverunreinigender Stoffe (8 9 Abs. 1 Nr. 23 a BauGB)

Die Verwendung fossiler Brennstoffe zur Erzeugung der fir die Gebaudeheizung oder -
kihlung sowie die Warmwasserzeugung notwendigen Energie wird ausgeschlossen.

Davon abweichend ist alternativ die Verwendung von Erdgas zur Erzeugung der fur die
Gebaudeheizung oder -kuihlung sowie die Warmwasserzeugung notwendigen Energie zu-
1assig.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, Erhalt von
Baumen und Ersatzpflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Die Arten der anzupflanzenden mehrjahrigen, verholzten Pflanzen (Baume, Straucher)
sind der im Anhang beigefiigten Pflanzliste zu entnehmen. Diese enthalt heimische und
standortgerechte Arten fiir 6ffentliche und private Griinflachen. Uber die in der Pflanzliste
genannten Arten hinaus ist eine Beimischung weiterer Arten (nichtgebietsheimisch, je-
doch standortgerecht) auf 20% der Flache zuldssig. Die Pflanzqualitdten der Gehdlze
mussen den Gltebestimmungen flir Baumschulenpflanzen nach den FLL- Richtlinien ent-
sprechen.

Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind die Standorte flir anzupflanzende
Baume festgesetzt. Die Bestimmung der einzelnen Standorte darf von den zeichnerisch
festgesetzten Standorten geringfligig abweichen.
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1.13.3

1.113.4

1.1

[1.1.1

[1.1.2

11.1.3

1.2

1.3

11.3.1

11.3.2

Die im zeichnerischen Teil durch Planeinschrieb gekennzeichneten Bestandsbaume sind
dauerhaft zu schitzen und zu erhalten. Ausnahmen hiervon dirfen nur aus landespflege-
rischen Grinden (z. B. Austausch kranker Badume) oder bei nachweisbarer Beeintrachti-
gung der bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen erfolgen.

Abgangige Baume / Teilbepflanzungen sind mit geeigneten, mehrjahrigen, verholzten
Pflanzen entsprechend der im Anhang beigeflgten Pflanzliste mit einem Stammumfang
von 20 bis 25 cm an derselben Stelle oder an geeigneter Stelle in rdumlicher Nahe nach
zu pflanzen. Ersatzpflanzungen sind vor der notwendigen Fallung vorzunehmen.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO)
Rechtsgrundlagen

LBO Landesbauordnung fir Baden-Wirttemberg in der zum Satzungsbeschluss
gultigen Fassung

GemO § 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wirttemberg (GemO) in der zum Sat-
zungsbeschluss gultigen Fassung

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen - Dacher (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Fur Hauptgebadude sind Dachformen bis 50° zulassig. Fur Garagen, Carports und Neben-
anlagen sind Dachformen bis 25° zulassig.

Flachdacher bis 5° Dachneigung sind extensiv zu begriinen (mind. 15 cm Substrat-
schicht). Die Artenauswahl fur begrinte Dachflachen richtet sich nach den entsprechen-
den Richtlinien. Heimische Arten sind zu bevorzugen.

Dacheindeckungen, Dachinstallationen und Fallrohre aus unbeschichteten Metallen wie
Kupfer, Zink und Blei und deren Legierungen sind unzulassig.

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen — Nebenanlagen und bewegliche Abfallbehél-
ter (8 74 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3LBO)

Nebenanlagen, die auf Grund anderer Vorschriften fir die Nutzung von Grundstucken er-
forderlich sind, und die Platze fir bewegliche Abfallbehalter sind einzuhausen oder mit ei-
ner Hecke zu umpflanzen. Einhausungen aus Metallgitter sind unzulassig. Die Fassaden
von Nebenanlagen in Verbindung mit Garagen / Carports sind optisch einheitlich zu ge-
stalten.

Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke (8 74 Abs. 1 Nr. 3
LBO)

Garagenzufahrten, Stellplatze und deren Zufahrten, sowie Zugange, Terrassen und
sonstige Pflasterflachen, wie nicht Gberdachte Flachen fur bewegliche Abfallbehalter, sind
mit dauerhaft wasserdurchlassigen Beldgen (z. B. Schotterrasen, Rasengittersteine, Ra-
senfugenpflaster, wassergebundene Decke) herzustellen.

Die nicht Uberbauten weiteren Flachen der bebauten Grundstlicke sind gartnerisch
anzulegen. Je angefangene 400 m? Grundstucksflache ist mindestens ein standortgerech-
ter, heimischer Baum oder alternativ ein mindestens halbstdmmiger Obstbaum geman der
im Anhang beigefugten Pflanzliste zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang durch einen
gleichartigen Baum zu ersetzen. Uber die in der Pflanzliste genannten Arten hinaus ist ei-
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ne Beimischung weiterer Arten (nichtgebietsheimisch, jedoch standortgerecht) auf 20%
der Flache zulassig.

Die Pflanzqualitaten der anzupflanzenden mehrjahrigen, verholzten Pflanzen (Baume,
Strducher) mussen den Gitebestimmungen fur Baumschulenpflanzen nach den FLL-
Richtlinien entsprechen. Die Anpflanzungen haben spatestens in der auf den Nutzungs-
beginn folgenden Pflanzperiode zu erfolgen.

AulBenantennen (8 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO)

Antennen und Satellitenempfangsanlagen (Parabolspiegel) sind an der Fassade nur zu-
lassig, wenn sie von der Fassade zurlickversetzt oder im Bereich von Balkonen oder Ge-
baudertickspringen angebracht werden. Auf dem Dach kdnnen diese (als Gemein-
schaftsanlagen) zugelassen werden, wenn sie um das Mal ihrer HOhe von den Aulien-
kanten der Gebaude zurlckversetzt werden.

Niederspannungsfreileitungen (8 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO)

Niederspannungsfreileitungen sind im Plangebiet nicht zuldssig. Niederspannungsleitun-
gen sind unterirdisch zu fihren.

KENNZEICHNUNG gem. § 9 Abs. 5 BauGB

Das Plangebiet wird nach der derzeitigen Kenntnis auf Grundlage der vorliegenden
Hochwassergefahrenkarten bei extremen Hochwasserereignissen (HQextrem) Uberflutet.
Das Plangebiet wird gem. § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB gekennzeichnet, bei dessen Bebauung
besondere bauliche Vorkehrungen gegen auliere Einwirkungen oder besondere bauliche
Sicherungsmallnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind.

HINWEISE

Aufstell- und Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr

Die im zeichnerischen Teil dargestellten Aufstell- und Bewegungsflachen fir die Feuer-
wehr beziehen sich auf die derzeitige Bestandsbebauung.

Die Aufstell- und Bewegungsflachen fur die Feuerwehr sind nach der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums fir Verkehr und Infrastruktur Gber Flachen fir Rettungsgerate der
Feuerwehr auf Grundsticken und Zufahrten (VwWV Feuerwehrflachen) herzustellen und zu
unterhalten.

Die Ausfuhrung der Flachen, sowie Anderungen bei Neu-, Um- und Anbauten haben im
Einvernehmen mit der fir den Brandschutz zustandigen Dienststelle zu erfolgen.

Grundwasser

Aus Grinden des allgemeinen Grundwasserschutzes kann dem Bauen unterhalb des
héchsten Grundwasserstandes ausnahmsweise zugestimmt werden.

Bauliche Anlagen unterhalb des héchsten Grundwasserstandes sind wasserdicht und auf-
triebssicher auszufuhren. Zur Herstellung der Abdichtung von Baukérpern / Bauteilen und
sonstiger Anlagen durfen keine Stoffe verwendet werden, bei denen eine Schadstoffbe-
lastung des Grundwassers zu besorgen ist.

Die Fundamentoberkanten sind auch in Ausnahmefallen grundsétzlich tber dem mittleren
Grundwasserstand anzuordnen. Ist auch das Eintauchen in den mittleren Grundwasser-
stand unvermeidbar, so sind ggf. zusatzliche BaumalRnahmen erforderlich.

In jedem Fall bedarf eine Baumalinahme, die in den mittleren Grundwasserstand eingreift,
bzw. darunter zu liegen kommt, der wasserrechtlichen Erlaubnis, da sie nach § 9 Abs. 2
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Nr. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) eine Benutzung des Grundwassers darstellt. Diese
Erlaubnis ist zu versagen, wenn schadliche, auch durch Nebenbestimmungen nicht ver-
meidbare oder nicht ausgleichbare Gewasserveranderungen zu erwarten sind oder ande-
re Anforderungen nach &ffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfiillt werden. Im Ubrigen
steht die Erteilung der Erlaubnis im pflichtgemaRen Ermessen der Wasserbehdrde. An-
tragsteller der wasserrechtlichen Erlaubnis ist der Planungstrager, der - insbesondere bei
der Durchfuihrung eines Kenntnisgabeverfahrens - in der Verantwortung steht, den ge-
setzlichen Vorgaben nachzukommen.

Die folgenden Grundwasserstande sind zu Grunde zulegen (siehe Punkt IV.3).

Grundwasserstande

Das Plangebiet befindet sich aulierhalb der Auswirkungsbereiche der Hochwasserschutz-
anlagen des Integrierten Rheinprogramms. Die bestehenden Gelandehdéhen des Gebiets
liegen etwa zwischen 137,70 4. NN. und ca. 138,20 0. NN..

Die Werte fur die zugrunde gelegten Grundwassermessstellen von 2000 bis 2014 sowie
die interpolierten Werte fir das Bebauungsplangebiet sind in der folgenden Tabelle dar-
gestellt.

niedrigster mittlerer hochster
Grundwasser- Grundwasser- Grundwasser- Grundwasser-
messstelle stand stand stand

[m. 0. NN.] [m. 0. NN.] [m. 4. NN.]
135/064-6 133,97 134,45 135,68
117 NBA KEHL (am 22.09.2003) (am 17.07.2000)
103/064-0 134,65 135,09 136,12
GWM 3323 Kronenhof, Kehl (am 09.05.2011) (am 26.03.2001)
Bebauungs- ca. 134,10 ca. 134,87 ca. 135,77
plangebiet (gemittelt) (gemittelt) (gemittelt)

Die in der o. g. Tabelle dargestellten maximalen Grundwasserstéande sind Montagswerte,
d. h. dass der bisher vorhandene tatsachliche Maximalwert zwischen zwei Montagswerten
liegen kann und somit evtl. noch héher ist.

Niederschlagsbedingt kdnnen zukinftig auch héhere Grundwasserstande auftreten.

Hinweise aus dem Merkblatt ,,Bebauungsplan“ vom Landratsamt Ortenaukreis, Amt
fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz

In hochwassergefahrdeten Gebieten gelten die Bestimmungen der Anlagenverordnung
wassergefahrdender Stoffe (VAwWS) in der jeweils glltigen Fassung. Diese VAwWS regelt
u.a. die materiell rechtlichen Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
deten Stoffen wie zum Beispiel auch private Heizdlverbraucheranlagen. Neuanlagen zum
Umgang mit wassergefahrdeten Stoffen der Gefahrdungsstufe D nach § 6 Abs. 3 der
VAwS mussen gegen das Austreten von wassergefahrdeten Stoffen infolge Hochwassers,
insbesondere gegen Auftrieb, Uberflutung oder Beschadigung gesichert werden.

Besondere bauliche Vorkehrungen gegen auflere Einwirkungen oder besondere bauliche
Sicherungsmaflnahmen gegen Naturgewalten sind aus Grunden des Hochwasserschut-
zes nach derzeitigem Kenntnisstand notwendig. Bauliche Anlagen sollen hochwasseran-
gepasst geplant und gebaut sowie Aspekte zur Sicherung von Hochwasserabfluss und -
ruckhaltung berucksichtigt werden.

Im Internet sind dazu auf dem umfassenden Informationsportal
hochwasserbw.de/
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Kompaktinformationen zur Hochwasservorsorge, hochwasserangepasstem Bauen und
weiteren Hochwasserthemen, sowie der Leitfaden ,Hochwasser-Risiko-bewusst planen
und bauen® erhaltlich. Die ,Hochwasserschutzfibel* informiert Gber Objektschutz und bau-
liche Vorsorge und ist zu finden auf:
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/BauenUndWohnen/
hochwasserschutzfibel _2.pdf?___blob=publicationFile

Baugrunduntersuchungen

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge von Bauarbeiten (z.B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grundunghorizonts,
zum Grundwasser, Baugrubensicherung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchun-
gen gemal DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

Bodenschutz / Altlasten

Im Bereich des Planungsgebietes liegen nach derzeitigen Erkenntnissen keine Altlastver-
dachtsflachen / keine Altlasten oder Flachen, bei denen weiterer Handlungsbedarf besteht
(A-Flachen), vor.

Werden bei Abbruch- oder Erdarbeiten ungewdhnliche Farbungen und / oder Ge-
ruchsemissionen (z. B. Hausmiill, Deponiegas, Mineraldl, ...) wahrgenommen, so ist um-
gehend das Landratsamt Ortenaukreis, Amt flir Wasserwirtschaft und Bodenschutz zu un-
terrichten. Die Abbruch- bzw. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen.

Militarische Altlasten / Kampfmittel

Fir das Plangebiet wurde eine multitemporale Luftbildauswertung durch den Kampfmittel-
beseitigungsdienst (KMBD), Regierungsprasidium Stuttgart, zwecks militarischer Altlas-
tenerkundung durchgefuhrt. Die Luftbildauswertung bzw. andere Unterlagen ergaben An-
haltspunkte, die es erforderlich machen, dass weitere Malinahmen durchzufihren sind.

Uber eventuell festgestellte Blindgangerverdachtspunkte hinaus kann zumindest in den
bombardierten Bereichen das Vorhandensein weiterer Bombenblindganger nicht ausge-
schlossen werden. In bombardierten Bereichen und Kampfmittelverdachtsflachen sind i.
d. R. flachenhafte Vorortprifungen zu empfehlen. In den Bereichen, wo bisher keine Tief-
bauarbeiten stattgefunden haben (unbebaute Griinbereiche zwischen den best. Gebau-
den) wird fir alle Grabarbeiten, die tiefer als 0,5 m unter der bestehenden Gelandeober-
kante erfolgen, eine Bautuberwachung (Baggeraufsicht) empfohlen.

Die Auswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes fur die freigegebenen Bereiche
kann nicht als Garantie der Kampfmittelfreiheit gewertet werden.

Denkmalschutz / Archaologische Kulturdenkmale

Nach § 9 Abs. 6 BauGB sollen Denkmaler nach Landesrecht in den Bebauungsplan nach-
richtlich iUbernommen werden, soweit sie zu seinem Verstandnis oder flur die stadtebauli-
che Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmafig sind.

Im raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans "Kreuzmatt" in Kehl-Stadt sind nach
derzeitigen Erkenntnissen keine archaologischen Fundstellen oder unter Denkmalschutz
stehende Gebdude bekannt.

Sollten bei der Durchfihrung der MaRnahme archdologische Funde oder Befunde ent-
deckt werden, ist gemal § 20 DSchG die Denkmalbehdérde umgehend zu benachrichti-
gen. Archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen, etc.)
oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten bzw. aufféllige Erdverfarbungen) sind
bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu er-
halten, sofern nicht das Regierungsprasidium Stuttgart, Referat 84 - Arch&ologische
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verklrzung der Frist einver-
standen ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird hingewie-
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sen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Baumschutzmalnahmen

Bei Abbruch- und Baumalinahmen sowie Erdarbeiten jeglicher Art im Bereich zu erhal-
tender Baume sind Schutzmaflinahmen nach der DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflan-
zenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen® zu treffen.

Zum Erhalt festgesetzter Bestandsbdaume, die sich im Umfeld von BaumalRnhahmen befin-
den, sind zum Schutz gegen mechanische Verletzungen wahrend der Baumalnahmen
durch einen Zaun zu schitzen. Der Schutzzaun muss den gesamten Wurzelbereich (d.h.
Kronendurchmesser +1,5 m) umfassen.

Artenschutz, Rodungs- und Gehdlzarbeiten

Nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten Baume, Hecken, lebende Zaune, Ge-
bische und andere Geholze in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen; zulassig sind schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von
Baumen.

Grunordnungsplan

Mit der 4. Anderung des Bebauungsplans wird der zum Bebauungsplan von 1997 erarbei-
tete Grinordnungsplan mit Empfehlungen zur Freiflachengestaltung im Rahmen des Ge-
samtkonzeptes gegenstandslos.

Leitungsauskunft / Baumpflanzungen

Vor der Durchfihrung von Baumaflnahmen besteht flir den Bauausfihrenden eine Erkun-
dungs- und Sicherungspflicht. Es ist grundsatzlich davon auszugehen, dass Ver- und Ent-
sorgungsleitungen vorhanden sind. Vor Baubeginn ist mindestens bei den hier genannten
Leitungstragern eine Leitungsauskunft einzuholen. Wer Beschadigungen an Leitungen
verursacht, ist dem Eigentimer zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Ver- und Entsorgungs-
anlagen ist das DVGW-Regelwerkes GW 125, Stand: 02-2013 bzw. das wortgleiche
Merkblatt ,Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der For-
schungsgesellschaft fur Stralden- und Verkehrswesen zu beachten. Gegebenenfalls sind
Sicherungsmallhahmen zu vereinbaren.

Warmegesellschaft Kehl ~ bnNETZE GmbH Deutsche Telekom
GmbH & Co. KG Tullastr. 61 Technik GmbH
Herderstr. 2 79108 Freiburg i. Br. Okenstr. 25-27
77694 Kehl 77652 Offenburg
Netze Mittelbaden GmbH  Stadt Kehl Technische Dienste Kehl
Lotzbeckstr. 45 Tiefbau (TDK)
77933 Lahr Herderstr. 3 Herderstr. 2

77694 Kehl 77694 Kehl

Unitymedia BW GmbH
Postfach 10 20 28
34020 Kassel

Kehl, 08.12.2016 Vetrano, Oberblrgermeister
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Anhang - Pflanzliste
Baume

Obstbaume

Straucher

Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus hippocastanum
Alnus glutinosa
Amelanchier arborea
Betula pendula
Carpinus betulus
Populus tremula
Prunus avium
Prunus padus
Quercus petraea
Quercus robur
Quercus rubra

Salix alba

Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Wildobstbadume

Malus sylvestris / spec.
Prunus avium

Pyrus pyraster

Obstbaume - Hochstdmme

Malus domestica

Prunus domestica

Prunus domestica subsp. domesti-
ca

Pyrus communis

und andere lokale Sorten

Carpinus betulus
Cornus mas

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Frangula alnus
Ligustrum vulgare
Prunus padus
Prunus spinosa

Rosa canina

Salix caprea

Salix purpurea
Sambucus nigra
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Feldahorn, MaRRholder
Spitzahorn

Bergahorn
Rosskastanie
Schwarzerle
Felsenbirne
Hangebirke

Hainbuche
Zitterpappel, Espe
Vogelkirsche
Gewodhnliche Traubenkirsche
Traubeneiche
Stieleiche

Roteiche

Silberweide

Mehlbeere

Eberesche, Vogelbeere
Winter-/Steinlinde
Sommerlinde

Holzapfel
Vogelkirsche
Wildbirne

Kultur-Apfel
Kultur-Pflaume
Echte Zwetschge

Kultur-Birne

Hainbuche

Kornelkirsche, Gelber Hart-riegel,
Herlitze, Dirlitze

Roter Hartriegel

Gewohnliche Hasel
Zweigriffeliger Weilkdorn
Eingriffeliger WeiRdorn
Gewohnliches Pfaffenhlitchen
Faulbaum

Gewdhnlicher Liguster
Gewohnliche Traubenkirsche
Schlehe

Echte Hundsrose

Sal-Weide

Purpur-Weide

Schwarzer Holunder
Mehlbeere

Eberesche, Vogelbeere
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Auf eine standortgerechte Gehdlzpflanzung ist zu achten.

Quellen: 1. Gebietsheimische Gehdlze in Baden-Wiirttemberg, Landesanstalt fur Umweltschutz BaWi, KA 2002;
2. GALK-Strallenbaumliste, Arbeitskreis Stadtbaume, Stand: 11.11.2014
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WA Allgemeines Wohngebiet
0,4 Grundflachenzahl
TH max Maximale Traufhohe
GH max Maximale Gebaudehohe
H max Maximale Hohe
------ Baugrenze
StralRenverkehrsflache

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsberuhigter Bereich

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Quartiersplatz

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Gehweg

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Geh-/Fahrradweg

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Fahrradweg

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung: Parkplatz

Gemeinbedarfsflache: Schule /
Kindertagesstatte, Jugendtreff

Versorgungsflache: Elektrizitdt / Fernwarme

Offentliche Gruinflache: Spielplatz /
Parkanlage

Bolzplatz

I Gea Est_| Umgrenzung von Flachen fur Gemeinschaftsgaragen, -stellplatzen,

| parkdeck Na | Parkdeck, Nebenanlagen

GFLR Geh-, Fahr- u. Leitungsrecht

@ Zu erhaltende Baume

Zu pflanzende Baume

>< Wegfallende Baume
I EEE B Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans

x> Abgrenzung unterschiedlicher Festsetzungen
Il Kennzeichnung

Umgrenzung der Flachen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Vorkehrungen gegen aufiere Einwirkungen oder bei denen besondere
bauliche Sicherungsmallnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind.

Il Hinweise ohne rechtliche Bindung

[ X XA Aufstell- und Bewegungsflachen fir die Feuerwehr

i G el

N 7 T 7F Einfahrtsbereiche fiir die Feuerwehr

— — — Versorgungsleitungen in offentlichen Flachen
Wegfallende Grundstiicksgrenze

o——-0 Geplante Grundstlicksgrenze
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Bebauungsplan ,,Kreuzmatt“, 1. und 2. Anderung in Kehl-Stadt Textfestsetzungen

I. Planungsrechtliche Festsetzungen
nach 8 9 Baugesetzbuch (BauGB) in Verb. mit den Vorschriften der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO
Allgemeines Wohngebiet (WA)

Zulassig sind :
- Wohngebaude
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storende Handwerksbetriebe
- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

Ausnahmsweise zulassig sind :
- Anlagen fur Verwaltungen

Weitere Ausnahmen sind unzulassig.

2. Uberbaubare Grundstiicksflache nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 23 BauNVO

Die Uberbaubare Grundstticksflache ist durch Baugrenzen im zeichnerischen teil des Be-
bauungsplans festgesetzt. Ein Vortreten von untergeordneten Gebaudeteilen in geringfu-
gigem Ausmal ist zulassig.

3. Stellplatze und Garagen nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Garagen, Carports und Stellplatze sind grundsatzlich nur innerhalb der speziell dafiir fest-
gesetzten Flachen und der Uberbaubaren Grundstucksflachen zulassig.
In WA 16 sind Garagen unzulassig.

4. MaRnahmen zur Regenwasserversickerung nach § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB

Das Regenwasser von Garagen- und Carportdachflachen in den Bereichen WA 1 - WA 5
sowie WA 7 - WA 13 ist Uber die angrenzenden Rasenflachen in den anstehenden Boden
zu versickern.

5. MalRnahmen zum Grundwasser- und Bodenschutz nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Das Bauen im Grundwasser ist aus Grunden des allgemeinen Grundwasserschutzes
grundsatzlich nicht zulassig.

Wenn jedoch aus zwingenden Grunden auf das Bauen im Grundwasser nicht verzichtet
werden kann, so sind die baulichen Anlagen unterhalb des héchsten bekannten Grund-
wasserstandes wasserdicht und auftriebssicher auszufihren. Soweit bauliche Malinah-
men unterhalb des mittleren Grundwasserstandes vorgesehen sind, ist hierflr grundsatz-
lich eine Erlaubnis und somit die Durchfuhrung eines wasserrechtlichen Verfahrens erfor-
derlich.

Private Fahr-, Stellplatz-, Hof- und Wegeflachen etc. sowie offentliche Stellplatzflachen
sind in wasserdurchlassiger Bauart (Oberflachen und Unterbau) auszufihren (z.B. [Fugen-
] Pflaster, Platten, wassergebundene Decke, Schotterrasen). Die Verwendung von (was-
serundurchlassigem) Asphalt ist hier unzulassig, soweit zwingende Grinde (z.B. verbindli-
che Fachvorschriften) dem nicht entgegenstehen.



6. Flachen fir das Anpflanzen von Baumen und Strduchern § 9 Abs.1 Nr. 25 BauGB

Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans gekennzeichneten Baume sind zu erhal-
ten.

Im Bereich von Garagen, Carports und Stellplatzen sind die diesen zugeordneten, im
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans festgesetzten Pflanzungen unter Verwendung
einheimischer und standortgerechter Gehdlze zu realisieren.

Il. Ortliche Bauvorschriften nach § 74 Landesbauordnung (LBO)
1. Dachform und Dachneigung

FUr Hauptgebaude sind nur geneigte Dachformen mit Neigungen zwischen 10° und 50°
zulassig.

Far Garagen, Carports und Nebenanlagen sind nur geneigte Dachflachen zulassig.

FUr untergeordnete und verbindende Bauteile sind auch Flachdacher zulassig.

2. Gebdudehdhen

Die maximal zulassigen Trauf-, First- und Gebaudehdhen ergeben sich aus den Festset-
zungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans.

Die Traufhdhe wird gemessen von der Oberkante der Stralle mittig vor dem Gebaue bis
zum Schnittpunkt der Aul3enwand mit der Dachhaut.

Die First- bzw. Gebaudehéhe wird gemessen von der Oberkante der Stralle mittig vor dem
Gebaude bis zum hdéchsten Punkt des Daches.

lll.Hinweise

1. Grundwasserstande und Geldndehdhen

Die Gelandehdéhen im Geltungsbereich liegen etwa zwischen 137,3 und 138,3 m U.NN.
Grundwasserstande: gemessen am Brunnen in der Wolfsgrube, Technische Dienste Kehl
Historischer Hochststand (Mai 1999): 136,19 m G.NN.

Mittleres Jahresmaximum (2001-2003): ca. 135,6 m U.NN.

Mittlerer Grundwasserstand (2001-2003):ca. 134,9 m U.NN.

2. Altlasten

Im Bereich des Planungsgebietes liegen nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Altlasten
vor.

Werden bei Erdarbeiten ungewohnliche Farbungen und/oder Geruchsemissionen (z.B.
Mineraldle, Teer etc.) wahrgenommen, so ist umgehend das Landratsamt Ortenaukreis
(Amt fur Umweltschutz; Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz) zu unterrichten. Aus-
hubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen.

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Gesundheit von Menschen oder erhebliche
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden konnen, sind zu-
dem der Unteren Bodenschutzbehdrde zu melden.

Vor Bebauung von belasteten Flachen ist deren Gefahrdungspotential zu untersuchen
und, wenn notwendig, zu beseitigen.



3. Grinordnungsplan

Der zum Bebauungsplan von 1997 erarbeitete Grinordnungsplan gibt im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes Empfehlungen zur Freiflaichengestaltung. Bei der B-Plan-Anderung wird
an diesem Gesamtkonzept grundsatzlich festgehalten, auch wenn im Detail einige wenige
der neuen Festsetzungen davon abweichen.

Kehl-Stadt, Bebauungsplan KREUZMATT, 1. Anderung

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat am 19.03.2003
Burgerbeteiligung durch Burgerabend am 17.07.2003
Auslegungsbeschluss durch den Gemeinderat am 01.10.2003
Offentlich ausgelegen vom 14.10.2003 bis 17.11.2003
Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 17.03.2004
In Kraft getreten durch Bekanntmachung am 31.03.2004
Far die Stadt Kehl Stadtbauamt Kehl, Planungsabteilung
Der Oberburgermeister gez. Dr. Petry Ausgefertigt am 24.03.2004

Kehl-Stadt, Bebauungsplan KREUZMATT, 2. Anderung vereinfacht

Anderungsbeschluss durch den Gemeinderat am 14.07.2004
Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 20.10.2004
In Kraft getreten durch Bekanntmachung am 10.11.2004
Far die Stadt Kehl Stadtbauamt Kehl, Planungsabteilung

Der Oberburgermeister gez. Dr. Petry Ausgefertigt am 21.10.2004



Zuruck zum
Inhaltsverzeichnis

Bebauungsplan ,.Kreuzmatt“, 3. Anderung in Kehl-Stadt Textfestsetzungen

Planungsrechtlicher Teil

1

. Bauweise (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB + § 22 BauNVO)

Es sind nur Hausgruppen zulassig.

. Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Uberbaubaren Grundstucksflachen sind durch Ausweisung von Baugrenzen im zeich-
nerischen Teil festgesetzt.

Ein Vortreten von untergeordneten Gebaudeteilen in geringfiigigem Ausmal} wird zugelas-
sen.

. Flachen fiur Stellplatze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Stellplatze, Carports und Garagen sind nach § 12 BauNVO nur innerhalb der ausgewiese-
nen Flachen zulassig.

. Flachen fur das Anpflanzen von Baumen und Strduchern (§ 9 Abs. 1 Nr.25 BauGB)

Carports sind mit selbstklimmenden Kletterpflanzen (z. B. Efeu) oder mit Hilfe eines Spa-
liers (z. B. Waldreben) zu beranken.

Vorhandene Baume auf Privatgrundsticken innerhalb des Geltungsbereichs genielden
Bestandsschutz, sofern sie auRerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflache liegen.

II. Bauordnungsrechtlicher Teil (siene Satzung § 4)

Fir Wohngebaude und Garagen sind auch begrinte Flachdacher zulassig.

lHl.Hinweise

1. Altlasten

Es sind keine Altlasten bekannt.

Werden jedoch bei Erdarbeiten ungewdhnliche Farbungen und / oder Geruchsemissionen
(z. B. Mineraldle, Teer etc.) wahrgenommen, so ist umgehend das Landratsamt Orten-
aukreis (Amt fur Umweltschutz; Amt fur Wasserwirtschaft und Bodenschutz) zu unterrich-
ten. Aushubarbeiten sind an dieser Stelle sofort einzustellen.

Kehl-Stadt, Bebauungsplan KREUZMATT, 3. Anderung

Burgerbeteiligung durch Burgerabend am 21.05.2007
Offenlagebeschluss durch den Gemeinderat am 25.07.2007
Offentlich ausgelegen vom 20.08.2007 bis 21.09.2007
Erneuter Offenlagebeschluss durch den Gemeinderat am 20.02.2008
Offentlich ausgelegen vom 10.03.2008 bis 26.03.2008
Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 06.05.2008
In Kraft getreten durch 6ffentliche Bekanntmachung am 20.05.2008
Fir die Stadt Kehl Stadtverwaltung Kehl, Stadtplanung

Die Burgermeisterin gez. Gro3-Konigs Ausgefertigt am 15.05.2008
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