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. R Grénze des riumlichen Geltungsbereichs des Bebavungsplans

- 6. Garagen nach § 12 (6) u. § 22 (4) BauNVO sowie Nebenanlagen nach § 14 BauNVO
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Baugrenze nach § 23 (3) Bauhvo

GebSudeFjchtunggnach™§ 94(1) Nr. 2 .8Baut
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. Geh=g Fahr~u. §diuMfsrechtinach § 9 (1) Nr. 21 BBauG (vgl. Textteil | 7]
IR A Pt R :
'Sicht}lakhehqnggp § 9 (1) Nr. 24 BBauwG (vgl. Textteil 11 8§)

Abgrenzung von Gebieten unterschiedlicher Festsetzung

Erginzung zu den im Lageplan dargestellten Festsetzungen wird folgendes festgelegt:
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1. Art der baulichen Nutzung nach § 9 (1) Nr. 1, Nr. 4 BBauG u.BauNVO, 1. Abschnitt
a) Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

b) Ausnahmen nach § & (3) BauNV0 sind nicht zulissig

c) Wohngebdude diirfen nach § & (4) BaulVO nicht mehr als 2 Wohnungen haben

2. MaB der baulichen Nutzung nach § 9 (1) Nr. 1 BBauG u. BauNVO 2. Abschnitt T
a) Zahl der Vollgeschosse: maximal 2 nach § 17 (1) i.V.m. § 18 BauNVvD

b) Hihe der baul ichen Anlagen: zwischen 7,50 m und 9,00 m, gemessen von Oberkante
StraBenmitte bis Oberkante First, nach § 16 (3) BauNVv0. Die Vorschriften der LBO
(2.B. fiir Garagen) bleiben unberiihrt

c) (Grundf lichenzahl : maximal 0,3 nach § 17 (1) 1.V.m. § 19 BauNVOD
d} Gescholif ldchenzahl ; maximal 0,6 nach § 1;?(1] i.V.m. § 20 BauNVO

3. Grundstiicksgrife nach § 9 (1) Nr. 2, 3 BBauG
- pro Gebdude minde?tens 500 gm (anteilige) Grundstiicksfliche
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" Bauwelse nach £ 9 (1) Rr. Z und § ZZ"BaunvU: OTTENE Bauweise e ————,
- es sind nur Einzelhduser zulidssig :
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~ nuf der in der Mitte des Gebiets gelegenen nordsiidlichen 12,00 m breiten nicht {iberbau-
baren Fliche sind Garagen und Nebenanlagen unzulissig

?.Iﬁeh-. Fahr- u. Leitungsrechte nach § 9 (1) Nr. 21 BBauG: pro stralenwidrtigem Grundstiick {an
Pionier- u.HeiligenfeldstraBe angrenzend) besteht ein Geh-, Fahr- u.leitungsrecht zur Er= &
schlieBung des Hinterliegers. Die Darstellung dieses Rechts an der im Lageplan eingetrage-
nen Stelle ist nicht bindend

3. AnschluB an die Verkehrsflichen nach § 9 (1) Nr. 11 BBauG: unabhingig vom Geh-, Fahr- u.
Leitungsrecht wird festgelegt, daB pro straBenwidrtigem Grundstlick nur eine Zufahrt zullssig

“ | ist. Wenn filir zwei aneinandergrenzende straBenwirtige Grundstiicke eine gemeinsame Zufahrt ge-
wihlt wird, so ist sinngemiB fiir beide Grundstiicke noch eine weitere Zufahrt milglich. Breite
der StraBenzufahrt: max. 4,00 m; Abrundungen der Einfahrt kinnen darilber hinaus geher
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1. Dachform: Saatef- gder Walmdach mit dunkler Dachdeckung (Remissionswerte 0-50)
Dachneigung: 307 = 45
Firstrichtung: WA | parallel zur StraBe; bei Eckgrundstlcken wahlweise Firstrichtung
WA- 1| wahlweise parallel oder senkrecht zu den nirdl.bzw.siidl. Baugrenzen

'Bachflichenfenster: bis maximal 1 gm Glasfliche zulissig

2. Traufhithe
'WA | : mindestens 3,60 m, hiichstens 5,70 m, gemessen von Oberkante Strafle bis Schnittpunkt
der Sparrenunterkante mit der AuBenseite der AuBenwand; Uberschrelitung der Traufhhe
: auf maximal 1/3 der Gebdudeldnge zulissig
WA 11: maximal 5,70 m, gemessen von Oberkante Strafle bis Schnittpunkt der Sparrenunterkante
? mit der AuBenseite der AuBenwand; Uberschreitung der Traufhilhe auf maximal 1/3 der
! Gebdudelinge zulissig

3. Farbe u. Material der Fassaden: glatte oder gldnzende Verkleidungen oder Anstriche sowie 5
ireine Weif- (Remissionswerte 90-100) u.sehr dunkle FarbtSne (Remissionswerte 0-15) sind nicht
‘lzuldssig

h.{werheanlagen: nur an der Stdtte der Leistung zulidssig

5. tAutomaten: nicht zuldssig
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7.1Einfriedigungen: zuldssig sind Holzziune, Heckenpflanzungen, Sockel aus Naturstein oder Sicht=
!I}et_{}ﬂ bis 0,40 m Hohe. Bei Heckenpflanzungen oder HolzzBunen entlang Offentlich befestigter Ke
\ge ist vom Angrenzer eine Wegabgrenzung aus Stellplatten nach Anordnung des Stadtbauamts anzus
{bringen. Die GesamthBhe der Einfriedigungen darf 0,80 m ab Oberkante StraBengrenze gemessen, o
(nicht lberschreiten. A
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8. |Sichtflichen im Kreuzungs- bzw. Einmiindungsbereich nach § 9 (1) Nr. 24 BBauG

= hler dirfen die Bepflanzungen eine Hihe von 0,30 m ilber Oberkante StraBenqrenze nicht Ober="

+ wschreiten, ebenso die Einfriedigungen el 3

¥
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Di¢ Satzungen lber die Wasserversorgung, Entwisserung und Millabfuhr sind zu beachten.

: ; ".'ml.
Aufstel lungsbeschluB durch Gemeinderat am 24.11.1976
Burgerbetei | igung 12.06.1978 und"am 19.09,1978
ﬁ;%lgﬂ%ﬂﬂ%EFsch]qE durch Gemeinderat am 13.12.1976
offentlich ausgelegen vom D8 01, 1979 bis0DB.02.1979
Satzungsbeschluf ~ ~ durch Gemeinderat am 07 03 1979 (§ 10 BBauG)
Gerehmigt mit Erlal Nr.  13/24/0217/385 vom02. 11 1979 7 :
in [kraft getreten durch Bekanntmachung vom20. 11 1979 - in der KEHLER ZEITUNG e rLoe

Fiif dle Stadt Kehl
Der, Oberbirgermeister

Kehl, den 07 03.1979/Hu y :
Stadtbauamt - Planungsabteilung - i

( Bandilla )
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